Wussten Sie schon?

Wasserverluste konnen nur durch Verringerung der
Laufzeit in den Griff bekommen werden.

Im Durchschnitt [auft eine Leckstelle 55 Tage
bevor sie durch einen Zufall oder gezielte
Lecksuchmafinahmen entdeckt wird.

Ein Beispiel soll vor Augen flihren was 55 Tage
bei einem defekten PE Hausanschluss fiir ein
kleineres Unternehmen bedeuten konnte.
Durchschnittlich treten 40 |/min an einem
defekten PE Hausanschluss aus.

Auslaufmenge Verlust

2.400 Liter in einer Stunde 2,23 €
57.600 Liter an einem Tag 53,50 €
3.168.000 Liter in 55 Tagen 2.946,00 €
21.024.000 Liter in einem Jahr 19.552,50 €

Bei einer jahrlichen Abgabemenge
von 100.000 m? entsprechen die 3.168 m®
ca. 3,2% Verlustanteil.
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Qualifikationen

staatlich geprfter Techniker
Fachrichtung Wasserversorgungstechnik

15.01.2008 abgeschlossene Priifung als
Fachkraft fiir Wasserrohrnetzinspektion

nach DVGW W 491-2

Mitglied im DVGW

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftlicher Verein
Josef-Wirmer-Strale 1-3
53123 Bonn

Kontakt

Ralf Hiilsmann

An der Alten Schule 7 - 07768 Hummelshain
Tel: 036424.53 888

Fax: 03642412175

Mobil: 0170. 324 37 76
huelsmann@rohrnetzueberpruefung.de
www.rohrnetzueberpruefung.de
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Wasser ist Leben

Und Leben braucht Sicherheit.

Damit wir sicher sein konnen, nichts zu verschwen-
den, was so lebenswichtig wie Wasser ist, mlissen
wir sparen und suchen - nach allem, was den na-
tirlichen Wasserkreislauf unterbricht, nach Fehler-
quellen im System, nach vermeidbaren Verlusten von
Trinkwasser.

Seit Uber zwei Jahrzehnten suche und finde ich
Leckagen, reduziere dadurch Wasserverluste und Sie
als Kunde sparen Wasser und Geld.
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Dienstleistungen

Prifung von erdverlegten Rohrnetzen bei 6ffent-
lichen Wasserversorgungsunternehmen und
Industriebetrieben auf Leckstellen mit allen
akustischen und messtechnischen Verfahren
Zufluss Analyse

Ortung von Leckstellen in erdverlegten Wasser-
versorgungs- und Heizungsleitungen
Leckortung von Kleinstmengen mit dem Tracer-
gasverfahren

Seminare flir Mitarbeiter, die mit Wasserleck-
ortung betraut werden

Ortung von erdverlegten Leitungstrassen mit
elektronischen und akustischen Ortungs-
verfahren

Armatureninspektionsarbeiten nach DVGW
Arbeitsblatt W-392

Ihre Vorteile als Wasserversorger

+ Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung
der Kunden mit einwandfreien Trinkwasser im
Sinne der gesetzlichen Vorschriften und
des Standes der Technik

+ Senkung der Kosten und Verbesserung der
Erléssituation durch Verringerung der Laufzeiten
von Leckstellen

« Verringerung des Gefahrenpotentiales durch
austretendes Leckwasser

+ Werterhaltung des Rohrnetzes zur Sicherung
der Investitionen
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