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Aufzeichnung und Auswertung
der Hydrantenleistung

• Misst die exakte Durchflussmenge von 
 Unterflur- und Oberflurhydranten

• Synchroner Datenbestand zwischen  
 Wasserversorger und Feuerwehr

• Zu jeden gemessenen Hydranten ein 
 übersichtliches Messprotokoll

• Alle Daten sind speicher- und ausdruckbar

• Störungsfreie elektronische Messgenauigkeit

• Unempfindlich bei Schmutzfracht (kein 
 mechanisches Zählwerk)

• Tatsächliche Leistung des Hydranten ist somit 
 praxisgerecht ermittelt (Restdruck von mind. 
 1,5 bar am Gerät ablesbar)

• Hydranten, die ihre Soll-Leistung nicht erreichen 
 werden besonders hervorgehoben

• Bis 220 m³/h messbar

Qualifikationen

staatlich geprüfter Techniker
Fachrichtung Wasserversorgungstechnik

15.01.2008 abgeschlossene Prüfung als
Fachkraft für Wasserrohrnetzinspektion 
nach DVGW W 491-2

Mitglied im DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher Verein
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Kontakt

Ralf Hülsmann
An der Alten Schule 7  ∙  07768 Hummelshain
Tel:  036 424.53 888
Fax: 036 424.12 175

Mobil: 0170. 324 37 76
huelsmann@rohrnetzueberpruefung.de
www.rohrnetzueberpruefung.de

Nicht 
funktionierende 

Hydranten können im 
Ernstfall Löschein-

sätze verzögern und 
Leben gefährden.
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Löschwasserbedarfsmengen

Zukünftig wird die Bereitstellung von Löschwasser außerhalb 
der Trinkwasserversorgung immer mehr Bedeutung zukom-
men. Rückläufi ge Verbrauchszahlen können dazu führen, 
dass Versorgungsunternehmen ihr Rohrnetz zurückbauen 
und bei Neubaumaßnahmen kleinere Nenndurchmesser ver-
wenden. Früher war man zu Gunsten der Löschwasserversor-
gung häufi ger bereit, den Leitungsdurchmesser entsprechend 
größer zu wählen. Mittlerweile führt die Stagnationsproblema-
tik zu einer genaueren Betrachtung der Dimensionierung. Di-
ese Problematik trifft zunächst die kleineren Kommunen und 
die städtischen Randgebiete eher als die Ballungszentren, 
denn in den größeren Städten sind die Trinkwasserspitzen 
höher als der anzusetzende Löschwasserbedarf. 
Das Arbeitsblatt W – 405 liefert unter Berücksichtigung 
verschiedener zugrunde liegender Kennwerte der baulichen 
Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung klar abgestufte 
Löschwasserbedarfsmengen (48, 96, 192 m³/h).
Die Löschwassermessungen über die Hydranten liefern 
in Bezug auf den Ist-Zustand sehr genaue Ergebnisse, da 
sie die tatsächlichen Verhältnisse für diesen Entnahmefall 
berücksichtigen. Anhand der Prüfprotokolle kann nachgewie-
sen werden, dass die Hydranten einer Prüfung unterzogen 
wurden und die geforderte Löschwassermenge tatsächlich 
zur Verfügung steht. 

Löschwasserbedarf Arbeitsblatt 405

Aufteilung in sechs Zonen Q m³/h Q l/s Q l/min
Zone 1
weite offene Bauweise, Einzelbauten ohne besondere Gefahr 24 6,6 400

Zone 2
Geschlossene Bauweise, bis 3 Geschosse 10 – 50 Einwohner 48 13,3 800

Zone 3
Geschlossene Bauweise, mit 4 und mehr Geschosse 50 – 250 Einwohner 96 26,6 1600

Zone 4
Industrie-,Gewerbe-,Handelsbetriebe, Gefährliche Arbeitsstoffe 192 53,3 3200

Zone 5
Gemischtgebiete und Altstadtteile, mit Warenhäusern, Theater, Kinos 192 53,3 3200

Zone 6
Gebiete mit besonderen Gefahrenobjekten, Sondermaßnahmen - - -

Diese Richtwerte entsprechen den genormten Förderleistungen von Feuerlöschpumpen. Leistungsvermögen des Rohr-
netzes unter 10 l/s dürfen wegen der zu erwartender Kavitationsschäden am Wasserverteilungsnetz und an den Feuer-
lösch-Kreiselpumpen in Löschfahrzeugen nicht eingesetzt werden. Bei dieser Belastung soll der Löschwasserbedarf im 
Löschbereich über eine Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung gestellt werden.

§ Der Gesetzgeber schreibt Hydrantenüberprüfungen (DGVW-392) vor.

Funtionstüchtige 
Hydranten gewähr-
leisten nicht nur die 
eigene Sicherheit, 

sondern auch die Si-
cherheit Ihrer Kunden 
sowie der gesamten 

Bevölkerung.
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